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EXTROL FORMOL BSX 
 

EXTROL FORMOL BSX je visokokvalitetno biorazgradivo oplatno sredstvo proizvedeno iz tehničkih bijelih ulja, 
bezaromatskih solvenata, visokomolekularnih estarskih aditiva i inhibitora korozije. 
 
EXTROL FORMOL BSX se primjenjuje za odvajanje betonskih elemenata od upijajućih i ne upijajućih kalupa. Velikom 
pokrivnom površinom obezbjeđuje formiranje glatkih površina proizvedenih betonskih elemenata, sprečava 
zarobljavanje mjehurića vazduha i stvaranje pukotina u betonskoj masi, pri čemu pruža odličnu antikorozionu 
zaštitu. 
 
Nivo kvaliteta (specifikacije):  
ISO 6743/B, 
IS OP-2.11/01 

 
Fizičko-hemijske osobine: 

Osobine Jedinica Vrijednost Metoda ispitivanja 

Viskozna gradacija
  

3 6  

Gustina na 15°C g/cm
3 

0,804 0,830 ASTM D 1298 

Kinematički viskozitet na 40°C mm
2
/s 3 6 ASTM D 445 

Tačka tečenja °C ≤-30 ≤-30 ASTM D 97 

Tačka paljenja °C 64 81 ASTM D 92 

Biorazgradivost % ˃80 ˃80 OECD 301 

 
 
Pakovanje i isporuka:  
EXTROL FORMOL BSX  se isporučuje u plastičnoj ambalaži od 10 L i u metalnim bačvama od 205 L. 

 
 

Skladištenje:  
Proizvod se propisno skladišti u originalnoj ambalaži ili kontejnerima i rezervoarima zaštićenim od direktnih 
atmosferskih uticaja. 
 

 
 
  

 


